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ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ:

ВС Покупателя
- Воздушное судно (самолет или вертолет), которым владеет и/или которое нанимается и/или оперируется от имени Покупателя и/или Дочерних Компаний Покупателя



Представитель 

Покупателя
- Уполномоченное лицо представляющее интересы Покупателя и/или его Дочерней компании



Продавец
- ЗАО «СОВЭКС» - организация, оказывающая услуги по снаб​жению (заправке) и продаже топлива на борт ВС Покупателя в аэропорту «Пулково» города Санкт-Петербурга, Россия



Топливо
- Авиационное топливо для реактивных двигателей марок ТС-1 и/или РТ по ГОСТ 10227-86, имеющее российский сертификат соответствия



Некачественное 

топливо
- Топливо, не соответствующее по отдельным показателям одному и/или нескольким, установленных ГОСТ 10227-86 и ведомственным НТД



НТД

- Нормативно - техническая документация



ПВК-Ж
- Противоводокристаллизационная жидкость марок «И-М» по ОСТ 54-3-175-73-99, добавляемая в Топливо перед заправкой ВС



ЦЗС Продавца

- Система централизованной заправки самолетов топливом Продавца



ЗС Продавца
- Заправочное средство Продавца - топливозаправщик (ТЗ) или заправочный агрегат системы ЦЗС (ЗА), с помощью которых производится заправка топливом ВС Покупателя



Расходный ордер 

(требование)
- Документ, оформляемый при заправке ВС топливом, имеющий порядковый номер и серию, дату и время заправки, наименование Продавца и Покупателя, номер рейса (цель заправки), тип ВС, номер ВС, наименование Топлива, количество, плотность Топлива. При заправке Топливом с содержанием ПВК-жидкости - наименование ПВК-жидкости, процентное содержа​ние по объему, плотность ПВК-жидкости, а также номера Контрольного талона на Топлива и ЗС, из которого производилась заправка. Расходный ордер подписывается представителями Продавца и Покупателя, с разборчиво указанными (читаемыми) фамилиями лиц отпустивших и получивших Топливо



Паспорт качества 

на Топливо
- Документ, выдаваемый лабораторией ГСМ Продавца на партию Топлива из расходного резервуара, из которого происходит выдача топлива в ЗС и/или систему ЦЗС Продавца, удостоверяющий соответствие фактически установленных величин физико-химических показателей представительной пробы Топлива из расходного резервуара и используемое для заправки ВС Покупателя



Контрольный талон 

на Топливо
- Документ, выдаваемый на ЗС Продавца и Топливо из его цистерны (емкости) или прокачиваемый через него (ЗА) в систему ВС и удостоверяющий его подготовлен​ность к заправке в топливную систему ВС

ФОИВОГА
- Федеральный Орган Исполнительной власти в области ГА России



Технологический 

график обслужива-

ния ВС
- Технологический график обслуживания воздушного судна ВС службами аэропорта «Пулково» другими организациями, регу​лирует очередность подъезда спецмашин по времени и очеред​ности с целью упорядоченного обслуживания как с участием представителей экипажа ВС, готовящегося к вылету, так и без них



ПДСП ФГУАП 

«ПУЛКОВО»
- Производственно-диспетчерская служба Федерального Государственного унитарного авиапредприятия «ПУЛКОВО»



МС
- Место стоянки ВС на аэродроме аэропорта «ПУЛКОВО»



РФ

- Российская Федерация.



I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Технология работ по заправке (снабжению) авиационным топливом  воздушных    судов    в    аэропорту    «Пулково» (далее – Технология) определяет порядок и условия выполнения Продавцом процедур поставки Топлива  для обеспечения ВС Покупателя при выполнении всех видов полётов в аэропорт “Пулково”, путем заправки его с использованием ТЗ или ЗС ЦЗС Продавца, действующего от своего имени, а также в качестве агента для своих Дочерних компаний, если таковые у него имеются.

1.2. Продаваемое Топливо будет соответствовать ГОСТ 10227-86, и иметь российский сертификат соответствия.

В соответствии с требованиями Руководства по приему, хранению, подготовке к выдаче на заправку, контролю качества авиаГСМ и спецжидкостей и утвержденных приказом ДВТ от 17.10.1992 г. № ДВ-126 (далее - «Руководство по контролю качества»), в Топливо может быть добавлена (введена) ПВК-жидкость.

1.3. Перед выдачей Топлива на заправку в ВС Покупателя оно будет подготовлено в соответствии с требованиями, действующих НТД ФОИВОГА.

Если в последствии какое-либо требование, введенное ФОИВОГА, изменит порядок применения, подготовки и заправки Топливом ВС на территории России, которые могут наложить на Продавца какие-либо ограничения связанные с реализацией данного Топлива, то Продавец обязан будет проинформировать об этом Покупателя. В этом случае, потребуется предварительное разрешение Покупателя по снабжению таким Топливом его ВС.

1.4. Лаборатория ГСМ Продавца контролирует качество Топлива, заправляемое в ВС Покупателя по физическим показателям, которые указаны в таблице № 9 Руководства по контролю качества, и в соответствии со сферой деятельности определенной ей при прохождении сертификации в Системе Сертификации гражданской авиации РФ. По результатам контроля качества Топлива лабораторией ГСМ Продавца выдается (оформляется) Паспорт качества на Топливо, на основании которого в последствии оформляется контрольный талон на топливо. 

II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА

2.1. Продавец должен обеспечить заправку топливом рейсового ВС Покупателя и предпринять все разумные меры для того, чтобы не задержать вылет ВС Покупателя. Если ВС Покупателя прибывает до времени прилета по расписанию, либо задерживается, либо выполняется регулярный полет вне расписания, то Продавец будет стараться заправить ВС Покупателя в соответствии с действующими в аэропорту «Пулково» технологическими графиками по обслуживанию конкретных типов ВС, в минимально короткие сроки, и не нарушая при этом очередности подъезда и не препятствуя обслуживанию ВС другими службами аэропорта участвующих в подготовке к вылету ВС.

В любом случае Продавец выполнит распоряжение ПДСП ФГУАП «ПУЛКОВО» – подразделения Владельца аэродрома с требованием или прекратить заправку и/или приостановить ее на неопределенное время и/или укажет Продавцу время подъезда его ЗС к ВС Покупателя для заправки (дозаправки), а также время отъезда ЗС от ВС после заправки. Продавец зафиксирует такие распоряжения ПДСП ФГУАП «ПУЛКОВО» в письменной форме в специальном журнале.

2.2. Операции по заправке будут произведены в соответствии с действующими требованиями, установленными ФОИВОГА, а также требованиями и ограничениями, действующими на территории аэропорта «Пулково», введенные администрацией аэропорта. При выполнении операции по заправке ВС Топливом представитель Продавца производит:

- установку ЗС у ВС, согласно действующим инструкциям и схемам подъезда к данному типу самолета, не ближе 5 метров от крайних точек ВС с последующим фиксированием его упорными колодками после остановки;

-  производит его заземление с ВС;

- разматывает и подсоединяет раздаточные рукава к бортовому штуцеру ВС (открытие и закрытие заправочных горловин и штуцеров ВС обеспечивает Покупатель или инженерно-технический персонала аэропорта «Пулково»)

- контролирует состояние заправочного оборудования и количество заправляемого топлива по счетчику - литромеру.

2.3. Ответственность за потерю Топлива по количеству и качеству переходит на Покупателя в момент прохождения Топлива через бортовой приемный штуцер топливной системы заправляемого ВС Покупателя, при «закрытом» способе заправки или через заливную горловину топливного бака, заправляемого ВС Покупателя, при «открытом» способе заправки (дозаправки).

2.4. Показания счетчиков-литромеров ЗС Продавца принимается Покупателем как достоверные показания количеств заправляемого Топлива.

2.5. При выполнении операции по заправке ВС Топливом перед ее началом. Продавец на месте стоянки ВС предоставит Покупателю «Контрольный талон на Топливо», являющийся документом, на основании которого производится заправка ВС Покупателя Топливом через конкретное ЗС.

2.6. Продавец может использовать или применять свои (фирменные) процедуры проверки качества и чистоты Топлива, а также технологии работ, однако, предполагая, что эти процедуры и технологии работ не станут причинами, снижающими безопасность полетов или ухудшающими контроль качества Топлива, установленных требованиями ФОИВОГА.

2.7. ЗС Продавца въедет на МС, на котором установлено ВС Покупателя для заправки только после получения разрешения от представителя Покупателя или инженерно-технического персонала аэропорта «Пулково», обслуживающего ВС Покупателя и назначенного им как ответственное лицо за прием и выпуск ВС в рейс.

Продавец не начнет производить заправку ВС Покупателя Топливом до того момента, пока не поступит на то команда представителя Покупателя, и если представитель Покупателя не будет находиться в зоне обслуживания ВС и/или на борту ВС. Продавец должен обеспечить оформление согласованного с Покупателем необходимого количества экземпляров расходных ордеров на заправку ВС Топливом.

Примечание: По согласию сторон, при заправке ВС может быть оформлено Представителем Покупателя расходное требование формы № 1-ГСМ (требование и корешок к нему).

2.8. Руководство подъездом ЗС к ВС в границах МС будет осуществлять персонал Продавца, имеющий соответствующее удостоверение на право руководством подъездом (отъездом) ЗС к ВС, выданное администрацией ФГУАП «ПУЛКОВО». При этом представитель Покупателя будет иметь право контролировать правильность действий персонала Продавца. При выявлении нарушений потребует их устранения или остановит маневрирование ЗС на МС у ВС.

2.9. Продавец указывает данные по плотности и температуре Топлива, а также плотность и температуру ПВК-жидкости, если она будет добавлена в Топливо, в «Контрольном талоне на Топливо», выдаваемое им на каждое ЗС, которые оформляются Продавцом при подготовке Топлива для заправки ВС на расходном складе (терминале). Плотность Топлива и ПВК-жидкости определяется Продавцом не менее 3-х раз в смену (12 часов), а именно в начале, в середине и в конце, в пробах, отбираемых из своих складских расходных резервуаров, т. е. из резервуаров, из которых производится выдача Топлива и ПВК-жидкости.

2.10. При возникновении аварийных (нештатных) ситуаций Покупатель совместно с инженерно-техническим составом ФГУАП «ПУЛКОВО», обслуживающим ВС обязан прекратить заправку ВС, отключить электропитание ВС и вызвать на место стоянки ВС пожарно-спасательный расчет СПАСОП  ФГУАП. 

При этом представители Продавца обязаны отсоединить раздаточные рукава, тросы заземления,  убрать упорные колодки и  удалить ЗС из зоны обслуживания на    расстояние не менее 75 метров от ВС

2.11. Топливо, подготовленное Продавцом для продажи, оказавшееся некачественным, не будет принято Покупателем по его исключительному усмотрению.

2.12. Топливо будет заправляться Продавцом ВС Покупателя только на оборудованном и обозначенном в аэропорту «Пулково» месте стоянки ВС и при условии, что ВС установлен на ней в соответствии с разметкой и в обозначенных границах МС, оборудованного гнездами для заземления ЗС и ВС, укомплектованного стремянкой (требующейся при заправке для подключения и отключения заправочного наконечника от бортового заправочного штуцера ВС), освещаемом в ночное, вечернее и утреннее время суток.

В случае отсутствия таких условий Продавец откажет Покупателю в услуге по заправке до того момента пока Покупатель не решит с аэропортовыми властями вопрос об обеспечении приемлемых условий для заправки ВС Покупателя Топливом на данной стоянке, либо на другой стоянке в аэропорту «Пулково».

При этом задержка в обслуживании и/или задержка вылета ВС относится на Покупателя как не обеспечившего надлежащие условия для безопасного обслуживания своего ВС в аэропорту «Пулково».

Примечание: В случае,  если Покупатель согласится установить  ВС для обслуживания  на МС на аэродроме в  аэропорту «Пулково», габариты которого  будут менее установленных для  данного  тип ВС и/или маркировка МС линиями горизонтальной разметки  не будет   соответствовать НТД, то Продавец согласиться произвести заправку  ВС топливом, но при этом вся ответственность  за возможные поломки и повреждения ВС, при обслуживании  ВС на такой стоянке  относится  на Покупателя.

2.13. Покупатель несет исключительную ответственность за работу со всеми бортовыми переключателями предварительного задания (установления) количества заправляемого топлива в топливные системы ВС и его распределения по бакам и центровку ВС.

2.14. Продавец не будет оказывать услуги Покупателю указанные в п. 2.13. если Покупатель этого потребует. В случае если Покупатель не может выполнять операции, предусмотренные в п.2.13. (например выполнение полетов сокращенным экипажем и т.п.), в этом случае Покупатель обязан заблаговременно оповестить администрацию ФГУАП «ПУЛКОВО», об оказании такого рода услуг инженерно-техническим персоналом аэропорта, имеющем допуск к такому виду работ.

При планировании выполнения регулярных полетов в аэропорт "Пулково" Покупатель  за свой счет обучит технический персонал аэропорта и оформит ему необходимые допуски (выдаст удостоверения), на работы, связанные с заправкой ВС Покупателя, требующей  ручного (дистанционного) распределения Топлива по бакам ВС.

2.15. Процесс заправки ВС контролируется обеими сторонами. При этом Покупатель вправе остановить (не разрешать) заправку ВС если:

- имеется течь топлива (масла) в технологическом оборудовании ЗС;

- присоединительные части штуцеров заправочного средства и ВС загрязнены;

- залит водой гидрантный колодец (при использовании для заправки ЗА);

- перепад давления на фильтрах ТЗ и ЗА больше допустимых значений;

- имеют место неблагоприятные метеорологических условиях (гроза, штормовые условия);

Представители Продавца не будут производить обслуживание ВС Покупателя если отсутствуют::

-  заземляющие устройства (гнезда  заземления) заправочных средств и/или  места расположения последних (гнезд для заземления) не очищенных  от снега, льда мусора и прочих наносов на МС;

- Т-образный знак место остановки  спецтранспорта, от которого должен осуществляться въезд ЗС к ВС на МС; 

- освещение в вечернее, ночное  и  утреннее время;

- исправная стремянка, соответствующая типу  обслуживаемого ВС, когда по условиям заправки требуется ее использование.

2.16. Оформление сведений о количестве заправляемого в ВС Топлива производится Продавцом на бланке «Расходного ордера на заправку воздушного судна», формы № ТЗК-01, с заполнением в нем всех граф и с указание всех реквизитов на МС после заправки ВС. В случае использования для заправки ВС нескольких ЗС, расходный ордер выписывается на каждое ЗС участвующее в заправке. На основании Контрольного талона выданного Продавцом на каждое ЗС в расходный ордер (требования) будут вноситься:

- марка Топлива

 марка Топли                                     - плотность;"^'-^ лл^^


 - процентное содержание ПВК-жидкости;

 - плотность Топлива и ПВК-жидкости,

-  номер Контрольного талона. 

На основании надписей на фюзеляже и/или на крыле ВС в расходный ордер будут вносится:

- тип самолета и бортовой номер;

- наименование Авиакомпании.

- номер рейса на основании суточного плана полетов Аэропорта «Пулково».

- время начала и окончание заправки.

- номер ЗС

Количество выданного Топлива, в литрах, указывается на основании показания счетчика-литромера, установленного на ЗС Продавца. При этом количественные показания счетчика-литромера ЗС Продавца принимаются Покупателем как достоверные.

Масса в килограммах выданного Топлива выданной ПВК - жидкости заносится в расходный ордер во время бухгалтерской обработки документов.

Примечание: Бланк, формы № ТЗК-01 "Расходный ордер на заправку воздушного судна", изготавливается Продавцом в типографии форматом 225 мм. х 150 мм., самокопирующийся многоцветный, в виде отдельных комплектов со склейкой по левому краю, с отрывной просечкой на расстоянии 15 мм. от левого края бланка. Цвет печати черный.

 Цвет бумаги:

· первого и второго экземпляров - голубой (для Покупателя и/или его представительства в аэропорту "Пулково" и/или владельца ВС);

·  третьего и четвертого - желтый (для таможенного органа);

·  пятого и шестого - белый (для Продавца, организации - заправщика). Все экземпляры бланка имеют одинаковые идентификационные данные: серию, буквенную русского алфавита и номер цифровой шестизначный;

 При этом Продавец оставляет за собой право вносить в последствии изменения в форму бланка № ТЗК-01 как по своему усмотрению, так и по требованию ФОИВОГА.

2.17. Представитель Покупателя в праве потребовать от уполномоченного лица Продавца переоформления расходного ордера формы № ТЗК-01, если в нем будут выявлены какие-либо ошибки или неточности непосредственно на месте его оформления (выписки).

При этом уполномоченные лица с обеих сторон несут равную ответственность за правильность и полноту оформления расходного ордера после его подписания.

2.18. В случае, если на заправленное (отпущенное) Продавцом Топливо будет выписываться расходное требование формы № 1-ГСМ, о чем стороны договорятся отдельно, то представитель Продавца вправе потребовать от уполномоченного лица Покупателя переоформления расходного требования формы № 1-ГСМ, если в нем будут выявлены какие - либо ошибки и/или неточности непосредственно на месте его оформления (выписки).

При этом уполномоченные лица с обеих сторон несут равную ответственность за правильность и полноту оформления расходного требования.

2.19 В случае выявления в процессе бухгалтерской обработки (сверки) в расходном ордере (требовании) одной из сторон, либо обеими сторонами, очевидных ошибок (неточностей) и/или расхождения данных, стороны по согласованию между собой или сделают в них исправления, или оформят новый расходный ордер (требование).

2.19.1. В случае утери, какой - либо из сторон ранее оформленного расходного ордера, (требования), сторона, имеющая экземпляр утерянного документа, снимет и передаст для другой стороны, на основании письма, копию такого документа, заверив его подписью руководителя и печатью предприятия.

III. ПРОВЕРКИ, ОТБОР ПРОБ ТОПЛИВА

3.1. Покупатель или его представитель в аэропорту «Пулково» имеет право на проведение технической проверки или инспекции следующих позиций:

а) инструкции и технологии работ, действующих у Продавца по положению п.2.6. настоящей Технологии;

б) журналы результатов проверок и анализов качества Топлива, а также технологических операций Продавца, при подготовке к заправкам ВС Топливом;

в) работу оборудования участвующего в технологическом процессе по авиатопливообеспечению;

г) сертификат соответствия, лицензии и разрешение на выполнение отдельных видов работ (процедур), связанных с авиатопливообеспечением ВС;

д) метрологических проверок средств измерений, задействованных в процессе авиатопливообеспечения ВС и свидетельств о прохождении таких поверок.

3.2. Покупатель или его Представитель имеет право на отбор проб, предназначенного для продажи Покупателю Топлива, который может произвести Продавец в присутствии Покупателя (его представителя).

Покупатель не позже, чем за 72 часа должен предупредить Продавца о своем намерении на получение (отбор) проб Топлива используемого для заправки ВС Покупателя. Отбор проб должен производиться на месте и посредством метода, согласованного сторонами.

При этом Продавец в это же время может отобрать из той же точки и оформить в соответствии с требованиями НТД ФОИВОГА арбитражную пробу Топлива, которую он будет хранить в своей лаборатории ГСМ до момента получения от Покупателя результатов проведенного анализа взятой им пробы и при необходимости, зависимости от обстоятельств проведет анализ арбитражной пробы в своей лаборатории ГСМ, либо в Центре Сертификации авиационных ГСМ и спецжидкостей ФГУП ГосНИИ ГА (Москва, ул. Планерная д.22, корп.2).

3.3. Продавец не признает результаты анализа пробы Топлива, проведенного Покупателем, если такой анализ был проведен в лаборатории (организации) не имеющей сертификата соответствия в системе сертификации на Воздушном Транспорте Российской Федерации.

Если Покупатель на основании такого результата анализа будет распространять информацию для третьих лиц, то Продавец будет рассматривать такие действия Покупателя как необъективные, направленные на подрыв репутации и имиджа Продавца, со всеми вытекающими из этого последствиями, в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. В случае разногласий между сторонами по качеству Топлива заправленного в ВС Покупателя, стороны проведут арбитражный анализ в Центре сертификации авиационных ГСМ и спецжидкостей ФГУП ГосНИИ ГА (Москва, ул. Планерная, д. 22, кор. 2.)

I V. ПРЕТЕНЗИИ, ПРОТОКОЛ

4.1. Претензии по поводу

· не дозаправки и/или задержки в заправке;

· действий персонала Продавца при обслуживании ВС;

· качества топлива;

· технического состояния (неисправностей) ЗС Продавца;

·  оформления расходных ордеров (требований) и контрольных талонов на ЗС,

должны быть предъявлены Продавцу, во время заправки (обслуживания) ВС, в лице начальника смены Участка обеспечения полетов и производства (УОПП),  являющегося уполномоченным лицом для решения  вопросов по вышеназванным претензиям (вызов по местным внутриаэропортовым телефонным номерам 54-31, 88-31, и/или по радиосвязи радиостанции ЗС  обслуживающего ВС) с последующим письменным оформлением акта (протокола) не позднее, чем через 15 дней после события.

Претензии по недостаткам в качестве (чистоте) Топлива или по любым другим поводам (вопросам) должны быть предъявлены Продавцу в минимально короткий срок в виде письменного протокола не позднее, чем через 30 дней после события.

Если протокол не был составлен в течение 15-ти или соответственно 30-ти дней, то это означает отказ от права на предъявление претензии.

V. ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ ВОЗДУШНОГО СУДНА С ПАССАЖИРАМИ НА 

БОРТУ, ЛИБО ВО ВРЕМЯ ПОСАДКИ ИЛИ ВЫСАДКИ ПАССАЖИРОВ

5.1. В соответствии с действующими на гражданских аэродромах (Аэропортах) требованиями, заправка в самолет Топлива может производиться с пассажирами на борту, или при их посадке или высадке по запросу экипажа ВС Покупателя или авиационных властей аэропорта "Пулково" (начальник ПДСП или сменный заместитель начальника аэропорта). В таком случае Покупатель исключительно отвечает за выполнение всех требований предъявляемых администрацией аэропорта «Пулково», а также за соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности, за вызов пожарной спецтехники к ВС Покупателя на МС во время заправки Топливом с пассажирами на борту и ее нахождение на МС до полного окончания заправки.

VI. СЛИВ ТОПЛИВА С ВОЗДУШНОГО СУДНА

6.1. В случае возникновения необходимости слива Топлива из топливной системы ВС, принадлежащего Покупателю, в аэропорту "Пулково", Продавец может выполнить эту услугу.

При этом Продавец будет стремиться оказать услугу по сливу Топлива по возможности в минимально короткий срок, с использованием имеющегося у него топливослива (далее - ТС) и при условии, если штатный сливной узел (устройство) ТС можно будет пристыковать к бортовому штуцеру ВС Покупателя. При нестыковке сливного узла ТС с бортовым штуцером ВС, услуга по сливу оказана не будет.

6.2. Продавец осуществляет слив Топливо из ВС Покупателя и принимает его на свой склад,  как смесь нефтепродуктов отработанных (СНО), по действующему у Продавца Прейскуранту цен на дату проведения слива, если эта процедура не является следствием допущенной ошибки персонала Продавца Топлива.

6.3. Представитель Покупателя контролирует выполнение операций, проводимых ОЗС (оператор заправочных станций) и водителем ТС. В случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) операций принимает решение об их приостановке и/или прекращении операции.

6.4. При сливе Топлива с ВС ответственное лицо Покупателя:

- определяет последовательность и очередность откачки Топлива из топливной системы (топливных баков);

- следит за его распределением по бакам и центровкой ВС;

- выбирает режим слива - самотечный и/или с использованием бортового насоса ВС;
- определяет необходимую разумную продолжительность выполнения операций по сливу Топлива из баков ВС (время нахождения ТС у ВС);

- подписывает от имени (со стороны) Покупателя "Приходный ордер на слитое топливо из топливной системы воздушного судна", формы № ТЗК-03, выписываемый на МС

представителем Продавца, после слива Топлива,   один экземпляр которого передается Покупателю.

6.5. Ответственным лицом за установку ТС у ВС Покупателя при сливе Топлива является должностное лицо Покупателя.

Подъездом ТС к ВС для проведения операции по сливу Топлива руководит представитель Продавца (оператор заправочных станций).

6.6. Порядок оплаты за слитое Продавцом Топливо с ВС Покупателя и принятое как СНО оговариваются между сторонами отдельно.

6.7. Для определения количества сливаемого Топлива из топливных систем ВС в ТС будет использован счетчик - литромер ТС.

Топливомеры ВС не будут являться средством измерения, по которому определяется количество слитого Топлива с ВС.

Технический директор 




ЗАО «СОВЭКС» 
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