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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к тендеру:  заключение договора  на изготовление и поставку комплекса оборудования для приёма, хранения, выдачи ПВК-Ж «И-М»,  с целью установки на расходном складе ЗАО «Совэкс» находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 41

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Характеристика данных и требований

	1
	Местоположение объекта
	г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе 41, аэропорт Пулково, расходный склад ЗАО «Совэкс»

	2
	Заказчик 
	ЗАО  «Совэкс», 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.35.

	3
	Основание проведение работ
	Среднесрочная инвестиционная программа 2015 года

	4
	Исходные данные
	Краткая характеристика продукта:
Противоводокристаллизационная жидкость «И-М» по ОСТ 54-3-175-73-99 (далее ПВК-Ж),  представляет собой продукт ассоциации этилцеллозольва по ГОСТ 8313-88 (высшего и первого сорта) и метанола по ГОСТ 2222 -78 (марки А), взятых в равных весовых частях, предназначена для применения в качестве присадки в реактивных топливах. Прозрачная, бесцветная жидкость с плотностью,  при температуре 20°С, в пределах 0.858-0.866 г/см3. Класс опасности 3.
ПВК-Ж «И-М» является токсичным и взрывопожароопасным веществом.

	5
	Назначение и требуемые характеристики
	Комплекс предназначен: 
· для приёма ПВК-Ж «И-М» из автомобильных цистерн;
· для длительного хранения ПВК-Ж «И-М» без потери качества;
· для выдачи ПВК-Ж «И-М» из резервуара хранения в бак топливозаправщика закрытым способом.
Оборудование комплекса должно обеспечивать:
· очистку ПВК-Ж от механических примесей;
· учёт при приёме и выдаче ПВК-Ж по объёму и массе;
· контроль качества ПВК-Ж.
Требуемые параметры работы:
· максимальный объём хранимого продукта 20м3
· производительность 25 м3/ч
· тонкость предварительной фильтрации не более 15 мкм
· тонкость фильтрации при выдаче не более 5 мкм
Комплекс должен соответствовать ГОСТ Р 52906-2008

	
	
Состав
оборудования

	1.	Резервуар горизонтальный
2.	Насос для приёма/выдачи
3.	Счётчик 
4.   Фильтр
5.   Рукав 
6.	Раздаточный пистолет
7.	Быстроразъёмное  соединение
8.   Приёмный штуцер.
9.   Краны шаровые.

	
	Требования к техническим характеристикам резервуара
	Тип резервуара Надземный, горизонтальный, стальной, цилиндрический, одностенный, двухсекционный (отсеки отделены друг от друга герметичной перегородкой)
Номинальный объём, м3	           20
Количество отсеков,   шт.                2
Объём каждого отсека, м3                10
Материал корпуса резервуара        нержавеющая сталь
Толщина обечайки, мм	           4 
Оснащение резервуара (для каждого отсека):
· люк-лаз Ду600;
· дыхательный клапан с влагопоглатителем (осушителем) и огневым предохранителем; 
· люк замерный Ду80;
· приёмо-раздаточный патрубок Ду50;
· системы контроля уровня ПВК-Ж в резервуарах;
· система отбора проб из отсеков резервуаров;
· сливные устройства, расположенные в нижних точках отсеков.
Для обслуживания резервуара должна быть предусмотрена площадка обслуживания и внешняя лестница скатного типа.
  Внутренняя поверхность резервуара без покрытия.
Внешняя поверхность должна быть окрашена в белый цвет с полосой жёлтого цвета по центру и надписью «ОГНЕОПАСНО» «ЯД!»    

	
	Требования к техническим характеристикам
насосно-фильтрационному модулю
	Исполнение насосно-фильтрационного модуля.
Насосно-фильтрационный модуль должен быть собран на стальной раме  в крытом, вентилируемом каркасе контейнерного типа.
Оснащение насосно-фильтрационного модуля:
· насос самовсасывающий с подачей 25-30 м3/ч из нержавеющей стали с электродвигателем во взрывозащищённом исполнении класса IP65;
· счётчик жидкости для агрессивных жидкостей с погрешностью, не более 0,1% , зарегистрированный в Государственном реестре средств измерений и имеющий сертификат типа; 
· фильтр грубой очистки с тонкостью фильтрации 15 мкм с манометрами на входе и выходе зарегистрированными в Гос. реестре средств измерений и имеющими сертификат типа;
· фильтр тонкой очистки с тонкостью фильтрации 5 мкм с манометрами на входе и выходе зарегистрированными в Гос. реестре средств измерений и имеющими сертификат типа.
Трубопроводная обвязка должна быть выполнена из нержавеющей стали и обеспечивать выполнение следующих операций:
· приём ПВК-Ж из автомобильных цистерн (АЦ);
· выдачу ПВК-Ж в баки топливозаправщиков;
· перекачку ПВК-Ж из одного отсека резервуара в другой;
Примечание. Все указанные выше операции должны проходить через узел учёта.
Трубопроводная обвязка должна включать:
· рукав для приёма Ду50 стойкий к агрессивным жидкостям;
· быстроразъёмное соединение для присоединения рукава  к АЦ;
· рукав для выдачи Ду32 стойкий к агрессивным жидкостям;
· пистолет раздаточный из нержавеющей стали с гибким наконечником, оборудованным сцепителем типа «Камлок», обеспечивающим закрытую заправку; 
· краны шаровые Ду50 из нержавеющей стали.

	
	Требования к документации
	Каждая единица оборудования должна иметь паспорт  установленного образца на русском языке с печатью завода-изготовителя, руководство по эксплуатации на русском языке, сертификат соответствия, сертификат на использованные материалы. Резервуар должен иметь паспорт сосуда работающего под давлением, установленного образца с регламентированным содержанием.

	6
	Сроки поставки
	июль – август 2015 г.


	7
	Источник финансирования работы
	Собственные средства Заказчика.

	8
	Дополнительно
	Приложение № 1 - Технологическая схема пункта приёма-выдачи ПВК-Ж «И-М».
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