 «УТВЕРЖДАЮ»:
                                                                                                                 Генеральный директор    										         ЗАО «Совэкс»

__________________/ А.А. Бахмет/ 
«___»__________2015 г.
                                                        
М.П.    
                                
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на дооборудование  аэродромного топливозаправщика типа ТЗА-45-FE 
системой дозированного ввода противоводокристаллизационной жидкости «И-М»

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Характеристика данных и требований

	1
	Наименование объекта
	 ТЗА-45 № 19,  Зав. № 147, VIN:  YV2VBLOA6CB633580,   
 гос. № 0056 РУ 78

	2
	местоположение объекта
	г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 41, аэропорт Пулково, расходный склад ЗАО «Совэкс».

	3 

	Содержание работ
	1. Произвести расчет объема работ.

 1.1  Оборудование и материалы, используемые для дооборудования  топливозаправщика системой ввода ПВКЖ (Прозрачная, бесцветная жидкость с плотностью, в пределах 0.858-0.866 г/см3. Класс опасности 3. ПВК-Ж «И-М» является токсичным и взрывопожароопасным веществом):
1.1.1 Бак для хранения противокристаллизационной присадки с заливной горловиной с фильтром грубой очистки  и горловиной для осуществления наполнения бака закрытым способом, оборудованной крышкой типа «КАМЛОК». 
1.1.2 Дыхательное устройство с воздушным фильтром и контейнером под влагопоглатительный наполнитель (картридж).
1.1.3 Смотровое окно для определения уровня наполнения бака (возможно комплектация смотрового окна осветительным прибором для использование в темное время суток). 
1.1.4 Счетчик жидкости с механизмом дозированного ввода ПВКЖ.
1.1.5 Фильтр тонкой очисткой противокристаллизационной присадки. 
1.1.6 Мерный стакан для контроля работоспособности системы объемным методом.
1.1.7 Индуктивный датчик системы «Интерлок», для определения рабочего положения системы.
1.1.8 Трубопроводная и запорная арматура из нержавеющего материала.
1.1.9   Электротехническое оборудование и материалы.

1.2    Монтажные работы
Монтаж системы  производится на ТЗА производства ЗАО НПО «Авиатехнология»,  на каркасе заправочного модуля, или внутри заправочного модуля:
1.2.1   Выполнить демонтаж счетчика жидкости.
1.2.2    Выполнить  демонтаж панели приборов, в заправочном модуле ТЗА.
1.2.3   Выполнить монтаж счетчика с устройством дозированного ввода спец. жидкости,  с возможностью выдачи 0,1% от объема. 
1.2.4   Изготовить расходный бак объемом 150-200 литров.
Выполнить монтаж бака для ПВК-жидкости, оборудованного заливной горловиной, фильтром грубой очистки и дыхательным клапаном.                       (см. п.1.1).
1.2.5  Изготовить панель  приборов с учетом установки мерного стакана для контроля работоспособности системы объемным методом. 
1.2.6  Выполнить монтаж панели приборов и установить мерный стакан.
1.2.7  Установить фильтр тонкой  очистки в линию трубопровода от расходного бака к дозирующему устройству.
1.2.8  Произвести монтажные работы электротехнического оборудования.
1.2.9  Выполнить испытания и  пуско-наладочные работы системы дозированного ввода ПВКЖ и сдать в эксплуатацию Заказчику (с оформлением  Акта).
Дополнительно:
Мерный стакан оборудовать подсветкой,  для контроля уровня жидкости в расходном баке, в темное время суток. 
Примечание. 
Дооборудование  топливозаправщика желательно произвести на территории Заказчика -  ЗАО «Совэкс.

	4
	Основание для проведения работ
	Необходимость  увеличения парка ТЗА с возможностью выдачи авиатоплива с противокристаллизационной присадкой И-М.

	5
	Сроки проведения работ
	[bookmark: _GoBack]Работы должны быть завершены в декабре 2015 года

	6
	Предлагаемые технические решения
	Произвести монтаж расходного бака ПВКЖ на задней стенке заправочного модуля.  Основной бак, на раме тягача не устанавливать. 

	7
	Исходные данные
	Устанавливаемое оборудование:
- счетчик жидкости МКА 3350А2LDPOM3-X1MEZ-LV-1R+DFA, производства Alfons Haar; 
- Фильтр тонкой очистки жидкости FF-2-G3/4-X1 (тонкость фильтрации 
- 2 мкм); 
Характеристики ТЗА-45:
* Максимальный расход раздаточной системы при заправке ВС закрытым способом, л/мин:
- через  один рукав HD63-C/LT                                                         1250
- через два рукава  HD63-C/LT                                                          2500
* Предельно допустимое статическое давление в трубопроводах  заправочного модуля, МПа (кг/см2)                                                  1,0 (10)
* Габаритные размеры ТЗА, мм:
- длина, не более                                                                                  16900
- ширина, не более                                                                               3050
- высота, не более                                                                                 3200
* Габаритный радиус поворота, не более м                                      12000                            

	8
	Требования к документации
	1. Разрешительные документы, сертификаты соответствия на установленное оборудование и узлы,  используемые материалы 
2. Разрешение от производителя ТЗА, на внесение изменений в конструкцию автомобиля. 

	9
	Источник финансирования работы
	
Собственные средства Заказчика.
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