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Техническое задание 
для тендера № 2016-07-02  «заключение договора поставки специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты»

	Лот № 1 «Поставка спецодежды и СИЗ»

	№
п/п
	Наименование
товара
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Количество товаров

	1.
	Футболка
	Универсальная модель. Хлопчатобумажная ткань с 100% содержанием хлопка, плотность – не менее 180 г/м2; или Огнестойкая смесовая хлопкополиэфирная ткань с содержанием хлопка не менее 85%, плотность не менее 200 г/м2. Логотип «Совэкс», спереди на левой стороне футболки. Цвет: темно-синий. Логотип наносится методом шелкографии или трафаретной печати. 
Обязательная сертификация на соответствие: - ГОСТ Р 53145-2008, ГОСТ 31405-2009
	штука
	228

	2.
	Плащ для защиты от воды 

	Ткани и материалы: Основа материала полиэстер, поливинилхлоридное покрытие (ПВХ). Обязательно наличие световозвращающих элементов. 
3 класс защиты. Работающие должны быть заблаговременно замечены водителями транспортных средств, защита от воды. 
ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Технические требования», ГОСТ 12.4.134-83 «Плащи мужские для защиты от воды. Технические условия».
Наличие световозвращающих элементов:
Световозвращающая лента 3М шириной 5 см
Логотип «Fuelling Company SOVEX» на спине, спереди на левой стороне плаща.
Цвет ткани: флуоресцентный желтый с темно-синим.
Сертификация на соответствие: ГОСТ 27643-88 «Плащи мужские для защиты от воды. Технические условия».
	штука
	52

	3.
	Белье нательное утепленное
	Состоит из рубахи и кальсон. Рубашка с горловиной с высоким воротом и застежкой-молнией для проветривания при необходимости или с круглой горловиной. Манжеты и резинки с добавлением эластана для высокой эластичности. Широкая резинка в талии кальсон с добавлением эластана для высокой эластичности. Возможна мужская и женская модели. Внутренний слой - трикотаж вязаный методом кольцевой вязки на основе хлопчатобумажной пряжи, Содержание шерсти мериносов  - не менее 50%, плотность ткани - не менее 185 г/м2. 
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 28039-89, Oeko-Tex Standart 100
	комплект
	37

	4.
	Жилет сигнальный

	Ткань – полиэфир 100% с водоотталкивающей пропиткой. Универсальное применение. Возможность использования поверх зимней специальной одежды.
Цвет ткани: желтый флуоресцентный. 
Световозвращающая лента 3М шириной 5 см.
Логотип «Fuelling Company SOVEX» на спине, спереди на левой стороне жилета.
	штука
	20

	5. 
	Шапочка вязаная

	Шапка изготавливается из трикотажного полотна, методом круговой вязки, возможен вариант изготовления из флиса. Не имеет швов, или выполнена по технологии "гладкий шов". С обязательным подгибом. Плотность не менее 240 г/м2.
	штука
	136

	6.
	Фартук защитный

	Фартук, защищающий переднюю часть (в области груди, живота, бедер, коленей) и боковые части туловища, состоит из основной части и завязок. Места прикрепления завязок должны быть усиленны. Длина фартука 120 см, ширина 90 см. 
Ткани и материалы: Основа - 100% поливинилхлорид (ПВХ) толщиной  0,508 мм.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 12.4.029-76.
	штука
	5

	7.
	Рукавицы меховые
	Рукавицы меховые из прочной хлопчатобумажной ткани (плотность 300 г/м2). Подкладка – натуральный мех. Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 20176-85
	пара
	136

	8.
	Перчатки трикотажные с точечным покрытием

	Перчатки пятипалые с трикотажными манжетами и полимерным ладонным ПВХ покрытием. Длина перчаток 240…280 мм. Перчатки должны иметь технические характеристики не ниже следующих показателей: Износоустойчивость  2; Устойчивость к разрезам 1; Прочность на разрыв 4; Устойчивость к проколу х; Должны быть пригодны для работ при температурах +45ºС … –20ºС. 
Класс вязки: >10  количество нитей: >5
Сертификация на соответствие: ГОСТ 5007-87 ГОСТ 12.4.183-91 EN 388 EN 420
	пара
	2600

	9.
	Перчатки с полимерным покрытием, нефтеморозостойкие

	Перчатки пятипалые пленочные на утепленной основе, с трикотажными манжетами или короткой жесткой крагой. Изготавливаются с гладкой или текстурной поверхностью. Длина: 265 мм (гладкая поверхность и манжета)  и  290 мм (рельефная поверхность и крага). Обязательно наличие пеноизоляции или фетровой изоляции. Основа: хлопчатобумажный трикотаж 100% с антибактериальной обработкой. Покрытие: поливинилхлорид с добавлением латекса. Антиэлектростатические свойства. Перчатки должны иметь технические характеристики не ниже следующих показателей: Износоустойчивость  3 (среднее число циклов до разрыва не менее 8000); Устойчивость к разрезам 3 (минимум средний индекс 10.0); Прочность на разрыв 4 (минимум 74 Н); Устойчивость к проколу 1 (минимум 20 Н). Температурный режим эксплуатации: 0ºС … –30ºС. 
Сохранение заявленных защитных свойств при температурах не ниже –30ºС
 Маслостокость: Отсутствие просачивания и изменение массы не более 3% процентов при выдержке в отработанном индустриальном масле  в течении 3 дней. Бензостойкость: Отсутствие просачивания и изменение массы не более 20% процентов при выдержке в отработанном индустриальном масле  в течении 3 дней .Кислотостойкость: отсутствие изменений во внешнем виде покрытий при выдержке в течении 3-х часов в кислоте концентрации 40%. Щелочностойкость: отсутствие изменений во внешнем виде покрытий при выдержке в течении 3-х часов в щелочи концентрации 40%.
Сертификация на соответствие:
ГОСТ 12.4.010-75 «Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия»; ГОСТ 12.4.183-91 «Материалы для средств защиты рук. Технические требования»; ГОСТ 12.4.124-83 «Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»
	пара
	420

	10.
	Наколенники 
	из материала ЭВА.
	пара
	14

	11.
	Очки защитные открытого типа                              

	Ударопрочные линзы из поликарбоната должны иметь:  асферическую форму линзы, обеспечивающую панорамный обзор без помех и искажений на 180 градусов; максимальную площадь защиты окологлазного пространства; оптический класс - 1; специальные покрытия, защищающие линзы от образования царапин и запотевания; поглощать не менее 99% ультрафиолетового излучения. Очки должны иметь: минимальный вес; дужки, регулируемые по длине или имеющие надежный охват лица; носовую перемычку из мягкого нескользящего материала; маркировку оправы и линз. Конструкция очков должна предотвращать возникновение точек давления на чувствительную область носа, глаз и ушей. Конструкция очков может допускать их ношение с корригирующими очками. Очки должны обеспечивать отсутствие усталости глаз при их использовании в течение всей рабочей смены.  
Ударная прочность не менее F (45 м/с), регулировка дужек по длине и углу (либо эластичное оголовье). Боковая защита глаз за счет изгиба линзы. Поликарбонат с покрытиями от запотевания, царапин. Вес не более 30 г.  Оптический класс 1 (0,00 Диоптрий - уровень сотых)
Сертификация на соответствие: ГОСТ 12.4.013-97 «Очки защитные. Общие технические условия».
	штука
	50

	Лот № 2 «Поставка специальной обуви»

	1.
	Ботинки кожаные с жестким подноском для защиты от нефти и нефтепродуктов 
	Кожаные ботинки на шнурках с подноском из металла или композиционного материала. Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет (кант). Ботинки должны иметь антипрокольную стельку. 
 Верх обуви: Натуральная водостойкая тисненая кожа толщиной не менее 2мм.
Подошва: Полиуретан или нитрил. Материал подошвы должен сохранять защитные свойства при пониженных (до-20ºС) и повышенных (до +120ºС) температурах. Профиль подошвы должен быть более 4 мм. Способ крепления подошвы: литьевой или горячая вулканизация.
 Подносок: Поликарбонат или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1.5мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в  200 Дж.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84 

	пара
	74

	2.
	Полуботинки (сандалии) кожаные с жестким подноском (пригодны для повседневного ношения)  
	Полуботинки на шнурках с подноском из металла, алюминия или композиционного материала. Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению.
Верх обуви: Натуральная водостойкая тисненая кожа толщиной не менее 2мм.
Подошва: Полиуретан или нитрил. Материал подошвы должен сохранять защитные свойства при пониженных (до-20ºС) и повышенных (до +120ºС) температурах. Профиль подошвы (протектор) должен быть более 4 мм. Способ крепления подошвы: литьевой или горячая вулканизация. 
Подносок: Поликарбонат или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1.5 мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в  200 Дж.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 28507-90
	пара
	74

	3.
	Сапоги ПВХ маслобензостойкие с жестким подноском и металлической стелькой (поставляются с утепляющим вкладышем)  
	Сапоги литые из полимерного материала изготовленные методом двухкомпонентного литья с подноском из металла или поликарбоната. Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, стельку для защиты от проколов. По необходимости могут дополнительно комплектоваться вставным утепляющим чулком. 
Верх обуви: Пластикат поливинилхлоридный толщиной не менее 1,8 мм. Длина голенища – 38 см. Подошва: Толщина подошвы вместе с рифом должна быть: в носочной части не менее 10 мм. В каблучной части не менее 20 мм.
 Подносок: Поликарбонат или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5мм. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в  200 Дж.
Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 28507-90
	пара
	86

	4.
	Ботинки зимние

	Материал верха: из нефтемаслостойкого, износоустойчивого и морозостойкого полиуретана (толщина стенок голенища 5мм), возможно комбинирование с кожей, с низким коэффициентом теплопроводности. 
Подошва: Самоочищающийся протектор из термополиуретана и резины со специальным рисунком, обеспечивающим надежное сцепление с мокрыми и масляными поверхностями, может дополнительно комплектоваться шипами противоскольжения. 
Подносок: Поликарбонат или сталь с антикоррозийной обработкой толщиной 1.5мм. 
Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в  200 Дж. Утеплитель: натуральный мех
Обязательная сертификация на соответствие:                                                                                                         ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.032-77.  Класс защиты S3
	пара
	105

	Лот № 3 «Поставка летней и зимней спецодежды»

	1.
	1. Костюм мужской летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий;
2. Костюм мужской летний ИТР для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; 
3. Костюм женский летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий;

	Ткань с антистатической волоконной нитью и огнестойкой отделкой, с масло и водоотталкивающей отделкой, (содержание хлопка - не менее 88%, нейлон – 8%,  с добавлением антистатического волокна5%, плотность не менее  230 г/м2)
ТУ 8572-101-42045241-2008 «Костюм мужской летний от общих производственных загрязнений и механических воздействий»;
 ТУ 8572-102-42045241-2008 «Костюм женский летний от общих производственных загрязнений и механических воздействий»;
 ТУ 8572-103-42045241-2008 «Костюм  мужской летний ИТР для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий». 
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Основной цвет васильковый, дополнительные цвета черный и красный.
Световозвращающий материал: полосы 3M™ шириной 5 см
Логотип «Совэкс» на спине, спереди на левой стороне куртки. ФИО сотрудника на внутренней части куртки и полукомбинезона. 
Приложения: 
1. ТУ 8572-101-42045241-2008 (костюм мужской летний);
2. ТУ 8572-103-42045241-2008  (костюм мужской ИТР летний);
3. ТУ 8572-102-42045241-2008  (костюм женский летний).
	комплект
	ИТР мужской-14 компл.,  женский-6 компл., мужской-85 компл.  =                 105 комплектов

	2.
	1. Костюм мужской для защиты от пониженных температур общих производственных загрязнений и механических воздействий;
2. Костюм мужской для защиты от пониженных температур общих производственных загрязнений и механических воздействий;
3. Костюм женский для защиты от пониженных температур общих производственных загрязнений и механических воздействий;
4. Костюм женский для защиты от пониженных температур общих производственных загрязнений и механических воздействий


	Ткань с антистатической волоконной нитью и огнестойкой отделкой, с масло и водоотталкивающей отделкой, (содержание хлопка - не менее 88%, нейлон – 11%,  с добавлением антистатического волокна 1%, плотность не менее  330 г/м2)
ТУ 8572-116-42045241-2008 «Костюм мужской для защиты от пониженных температур общих производственных загрязнений и механических воздействий»; 
ТУ 8572-118-42045241-2008 «Костюм мужской ИТР для защиты от пониженных температур общих производственных загрязнений и механических воздействий»;
 ТУ 8572-117-42045241-2008 «Костюм женский для защиты от пониженных температур общих производственных загрязнений и механических воздействий»;
ТУ 8572-119-42045241-2008 «Костюм женский ИТР для защиты от пониженных температур общих производственных загрязнений и механических воздействий»;
Костюм  состоит  из  куртки  с  капюшоном,  полукомбинезона и комплектуется жилетом. Основной цвет васильковый, дополнительные цвета черный и красный.
Световозвращающий материал: полосы 3M™ шириной 5 см.
Логотип «Совэкс» на спине, спереди на левой стороне куртки. ФИО сотрудника на внутренней части куртки и полукомбинезона. 
Приложения: 
1. ТУ 8572-116-42045241-2008 (костюм мужской зимний);
2. ТУ 8572-118-42045241-2008  (костюм мужской ИТР зимний);
3. ТУ 8572-117-42045241-2008 (костюм женский зимний);
4. ТУ 8572-119-42045241-2008 (костюм женский ИТР зимний).
	комплект
	ИТР женский-2 компл., ИТР мужской-13 компл.,  женский – 2 компл., мужской – 36 компл.  =              53 комплекта

	
	Основные требования к изготовлению 
	Изготовление костюмов производится в соответствии с Техническими условиями (Приложения к настоящему техническому заданию).
	
	

	
	Общий срок поставки по всем лотам
	Октябрь 2016 года
	
	



ПРИМЕЧАНИЕ: количество товара может измениться в зависимости от потребностей Покупателя.
Поставка путем доставки до склада Покупателя по адресу: Санкт – Петербург, улица Пилотов, дом 35, по рабочим дням, с 09 до 17 часов. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: неотъемлемой частью  являются все приложения к техническому заданию, указанные в качестве приложения к нему.
1. Технические условия ТУ 8572-101-42045241-2008 (Костюм мужской летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий);
2. Технические условия ТУ 8572-103-42045241-2008 (Костюм мужской  летний ИТР для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий);
3. Технические условия ТУ 8572-102-42045241-2008 (Костюм женский летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий);
4. Технические условия ТУ 8572-116-42045241-2008 (Костюм мужской для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий);
5. Технические условия ТУ 8572-118-42045241-2008 (Костюм мужской ИТР для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий);
6. Технические условия ТУ 8572-119-42045241-2008 (Костюм женский ИТР для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений механических воздействий);
7. Технические условия ТУ 8572-117-42045241-2008 (Костюм женский для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий).
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