   
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	Генеральный  директор 

	
	ЗАО «Совэкс»

	
	_________________/С.И. Мелишев/

	
	«___»   ____________ 2017 г.


 м.п.


Техническое задание
к Тендеру 2017-01-05 заключение договора  на оказание метрологических услуг по поверке (калибровке) резервуаров базового и расходного складов ГСМ в количестве 17 шт. и  технологического трубопровода, расположенных по адресам:  СПб, ул. Пилотов, д. 35 и СПб, Пулковское шоссе, д. 41 (территория аэропорта Пулково)

	1. Общие данные 

	1.1. Заказчик
	ЗАО «Совэкс» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, 35


	1.2.  Объекты
	- Базовый склад ГСМ 
- Расходный склад ГСМ 

	1.3. Место размещения объектов
	Базовый склад ГСМ:  СПб, ул. Пилотов, д. 35
Расходный склад ГСМ: СПб,  Пулковское шоссе, д.41 (территория аэропорта Пулково).


	1.4. Состав работ
	· Поверка (калибровка) резервуара РВС – 1000 – 1 шт;
· Поверка (калибровка) резервуара РГС-75 – 4 шт (новые); 
· Поверка (калибровка) резервуара РГС-50 – 8 шт (новые);
· Поверка (калибровка) резервуара РГСп-25 – 1 шт (новый);
· Поверка (калибровка) резервуара РГСп-75 – 1 шт (новый);
· Поверка (калибровка) резервуара РГСп-50 – 1 шт (новый);
· Работы по поверке (калибровке) технологического трубопровода  (новый) – 2000 м. 
· Резервуары, вновь вводимые введенные в эксплуатацию, применяемые как меры вместимости нефти и нефтепродуктов (средства измерений) в сфере государственного регулирования, подвергать испытаниям для целей утверждения типа.

	2. Исходные данные для работ

	2.1. Заказчик предоставляет следующие исходные данные 
	Техническую, проектную и эксплуатационную документацию на каждый объект,  необходимую для проведения комплекса работ.


	3. Требования к потенциальному участнику

	1. Наличие у потенциального участника Аккредитации в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и оказания услуг по поверке средств измерений:
· Вид поверки:
первичная до ввода в эксплуатацию, первичная после ремонта, периодическая ;
· Наименование СИ:
- резервуары стальные горизонтальные цилиндрические  номинальной вместимостью 3 - 200) м3;
- резервуары стальные вертикальные номинальной вместимостью 1000 - 3000) м3;
- технологический трубопровод – Ду (50 – 500) мм.
· Метод поверки: 
- геометрический; 
- объемный.
 

	4. Проведение работ

	4.1. Требование к составу работ
	В части поверки (калибровки) резервуаров:
1. Подготовка к поверке производится силами заказчика.
2. Изучение существующей эксплуатационно-технической документацией на месте нахождения объекта.
3. Проведение поверки (калибровки) резервуаров:
- РВС в соответствии с ГОСТ 8.570-2000;
- РГС  в соответствии с ГОСТ 8.346-2000.
4. Расчет и согласование градуировочных таблиц.
5. Утверждение градуировочных таблиц в региональном ЦСМ.

В части поверки (калибровки) трубопровода:
1. Изучение существующей эксплуатационно-технической документацией на месте нахождения объекта.
2. Проведение поверки (калибровки) трубопровода  РВС в соответствии с МИ 2800-2003.
3. Расчет и согласование градуировочных таблиц.
4. Утверждение градуировочных таблиц в региональном ЦСМ.

	4.2. Состав отчетных материалов
	1. Свидетельство о поверке.
2. Градуировочная таблица. 
3. Протокол поверки.
К протоколу поверки приложить:
- акт измерения базовой высоты (для резервуаров);
- акт измерения мертвой полости (для РВС).
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