     «УТВЕРЖДАЮ»                                    
Генеральный директор

                                             ЗАО «Совэкс»

                                              ____________________ /С.И. Мелишев/                                           
«____» ______________ 2017 г.
                                                            



  м.п.
Техническое задание

к тендеру № 2017-02-01 на выполнение экспертизы промышленной безопасности блокировочного трубопровода, входящего в состав системы централизованной перекачки авиакеросина (СЦПА)
	1. Общие данные 

	1.1.Заказчик.
	ЗАО «Совэкс» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, 35



	1.2.  Объект
	блокировочный трубопровод между базовым и расходным складами ГСМ

	1.3. Место размещения объектов
	Базовый склад ГСМ – СПБ, ул. Пилотов, д. 35
Расходный склад ГСМ – СПб, Пулковское шоссе, д. 41 (территория аэропорта Пулково)



	1.4. Состав работ
	1. Обследование технического состояния ЭХЗ трубопровода, в том числе:

- обследование состояния изоляционного покрытия;

- обследование технического состояния установок катодной защиты;

- проверка контрольно-измерительных пунктов;

- обследование переходов через естественные и искусственные преграды;

- контроль коррозионной ситуации на трассе трубопровода;

- проверка распределения защитного потенциала.

2. Провести техническое диагностирование трубопровода, в том числе акустико-эмиссионную диагностику (АЭД).

Диагностику выполнить в соответствии с требованиями  ПБ 03-593-03 «Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических  трубопроводов», в том числе:

-ознакомление с эксплуатационно-технической документацией на трубопровод;

-осмотр местности и территорий по, которой проложена трасса трубопровода;

-акустико-эмиссионный контроль  трубопроводов;

-оценку технического состояния запорной арматуры установленной в технологических колодцах, и самих технологических колодцев;

-визуально-измерительный контроль трубопроводов;

-ультразвуковую толщинометрию стенок труб;

-твердометрию металла труб;

-анализ состояния трубопроводов.

3.  На основе технического обследования трубопровода необходимо  выполнить:

-разработку рекомендации по дальнейшей эксплуатации труб и запорной арматуры, их реконструкции и модернизации, а также по дооборудованию  недостающим оборудованием  трубопроводов  по трассе в соответствии с действующей нормативной базой;

- отчет и выдачу заключения по результатам проведения АЭД;

-определение  сроков проведения ревизий трубопроводов, с учетом значений указанных  в приказе от 27 декабря 2012 г. N 784 (раздел Ревизия (освидетельствование) трубопроводов ГОСТ 32569-2013 (П 14.3)

 -определение скорости коррозионно-эрозионного износа трубопроводов; 

-оформление в масштабе схемы прохождения  (месторасположения) блокировочного трубопровода от базового склада до расходного по территориям  Авиагородка и аэропорта «Пулково» с охватом  зоны  не менее  600 м. в каждую сторону от условной оси трубопровода, и указанием сторон света. 

4. Выявить при проведении технического диагностирования следующие дефекты:

-трещины, непровары, подрезы, шлаковые включения, смещение кромок в стыковых соединениях;

-участки коррозионного растрескивания;

-расслоения;

-участки пластической деформации;

-участки коррозионного растрескивания  и коррозии под отслоившимся гидроизоляционным покрытием.

5. Выявить при проведении визуального и инструментального контроля труб  следующие дефекты:

-задиры, забоины, царапины, риски, деформации, трещины, вмятины, прогибы, выпучены;

- нарушение изоляции, коррозионные язвы и коррозионный износ, изменение исходных форм;

-  а также косвенные признаки дефектов и отказов - утечки, запах.

6.   Внести необходимые изменения:

- в паспорта на трубопроводы, по установленной форме,  с учетом  в первую очередь требований приказа от 27 декабря 2012 г. N 784 (раздел Ревизия (освидетельствование) трубопроводов ГОСТ 32569-2013 (П 14.3), других  действующих нормативных документов Ростехнадзора РФ;

- в «Инструкцию по эксплуатации блокировочного трубопровода для персонала ЗАО «Совэкс», с учетом требований нормативных документов, фактического  состояния и комплектации трубопровода, по результатам проведенной диагностики. 

7. Сделать расчеты:

-по определению остаточного ресурса экспертами системы экспертизы промышленной безопасности, аттестованными в установленном порядке на право  выполнения расчетов остаточного ресурса.

8. Определить по результатам технического обследования и диагностирования трубопроводов (с учетом фактических значений):

-   допустимое рабочее давление в трубопроводе.

9. По результатам экспертизы сделать выводы:

- о ситуации на трассе трубопровода;

- о техническом состоянии ЭХЗ;

- о защищенности трубопровода;

- о состоянии металла и изоляционного покрытия;

- о состоянии технологических колодцев и запорной арматуры;

-о необходимости, или о нецелесообразности, обустройства защитных кожухов на переходах через авто и железнодорожные дороги. 

10. Зарегистрировать экспертизу промышленной безопасности  блокировочного трубопровода в Северо-Западном Управлении Ростехнадзора.

	2. Исходные данные для работ

	2.1. Заказчик предоставляет следующие исходные данные 
	1. Кадастровый паспорт объекта - система централизованной перекачки авиакеросина (СЦПА).

2. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект - система централизованной перекачки авиакеросина (СЦПА).

3. Топографическая съемка трассы блокировочного трубопровода системы централизованной перекачки авиакеросина (СЦПА).

4. Материалы и заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Блокировочный трубопровод между базовым и расходным складом ГСМ аэропорта «Пулково» от 2013 г.

5. Проектные материалы (в том числе и исполнительная документация) по техническому перевооружению блокировочного трубопровода.

	3. Требования к потенциальному участнику

	1. Наличие у участника Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности, переоформленной (оформленной) с учетом требований п.6.1 ст.22 ФЗ от № 99-ФЗ, действие которой распространяется  на виды работ (услуг) согласно Постановлению Правительства РФ от 04.07.2012 № 682 (в ред. От 21.05.2014 г). Лицензия должна включать следующие виды работ по экспертизе промышленной безопасности:  
•
Проведение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружения  опасного производственного объекта,  в случае если эта документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности;  
•
Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях установленных статьей 7 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
•   Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий;
    Предоставить нотариально заверенную копию Лицензии.
2. Наличие у участника свидетельства о допуске саморегулируемой организации (СРО) на виды работ, установленные  п. 6.7, 6.8, 12 раздела II  Перечня видов работ по инженерным изысканиям по подготовке проектной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства утвержденного Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624.
Представить нотариально заверенную копию свидетельства о допуске СРО.
3. Наличие у участника собственной аккредитованной в установленном порядке, лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК), аттестованной на по следующим методам контроля:

2.1 Ультразвуковая дефектоскопия

2.2 Ультразвуковая толщинометрия

3. Акустико-эмиссионный

4. Проникающими веществами (6.1, 6.2)

11. Визуальный и измерительный.

Для объектов: 8.1, 8.12, 11.1,11.2,11.3
Представить заверенную участником копию аккредитации лаборатории ЛНК с приложениями.

4. Наличие у участника сертификатов системы менеджмента качества участника  в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 ( ISO 9001:2008), OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004.

Представить заверенные участником копии сертификатов.

5. Наличие в штате участника закупки для всех специалистов, экспертов и руководителей, привлекаемые к выполнению требуемых настоящим Техническим заданием работ, аттестованных  по правилам промышленной безопасности в следующих областях: А, Б.1.3, Б.1.12, Б.1.15, Б.1.17, Б.8.23 Предоставить копии соответствующих протоколов, заверенные руководителем участника.

6. Наличие в штате участника закупки экспертов в области промышленной безопасности, которые соответствуют требованиям, установленным федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, которые аттестованы согласно постановлению Правительства РФ от 28 мая 2015 года № 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности» в областях Э8ТУ, Э8ЗС, Э12ТУ и Э12ЗС не ниже второй категории.
 Представить заверенные участником копии трудовых книжек, дипломом и удостоверений штатных экспертов участника.

7. Наличие  в штате участника не менее 4-ех специалистов неразрушающего контроля (НК), аттестованных в соответствии с требованиями Правил аттестации персонала в области неразрушающего контроля (ПБ-03-440-02) в отношении конкретных объектов согласно приложению 1 к ПБ 03-440-02 по каждой необходимой области аттестации  по видам контроля:
 •
2.1 Ультразвуковая дефектоскопия;
 •
2.2 Ультразвуковая толщинометрия;
 •
3. Акустико-эмиссионный;
 •
6.2 Течеискание;
 •
11- Визуальный и измерительный контроль
  Предоставить копии удостоверений специалистов НК, копии трудовых книжек   специалистов НК, заверенные руководителем.
8.  Наличие положительного опыта оказания услуг   по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов на объектах нефтепродуктообеспечения не менее 5-ти лет с предоставлением сведений, подтверждающих завершение не менее 10 договоров Предоставить полные копии договоров, копии актов выполненных работ, копии писем о регистрации соответствующих заключений ЭПБ, сведений о контактном лице Заказчика. Предоставить не менее 5 положительных отзывов о работе участника от организации нефтепродуктообеспечения.
9.  Наличие у всех работников участника, привлекаемых к выполнению требуемых работ:
   •
предварительных/периодических медицинских осмотров на предмет определения отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам
   •
действующие удостоверения и копии протоколов проверки знаний по охране труда;
   •
действующие удостоверения по пожарной безопасности.
     Предоставить копии медицинских справок, удостоверений, протоколов, заверенные руководителем.
   •    Наличие сертифицированной  спецодежды, каски с подбородником для предотвращении падения с головы и сигнального жилета.
 10. Наличие договора добровольного страхования от несчастных случаев  работников, привлекаемых к выполнению требуемых работ с включением следующих рисков:
    - смерти в результате несчастного случая;
    - постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением 1,2,3 групп инвалидности;
       Предоставить копию договора, заверенную участником.
  11.
Иметь в регионе проведения работ производственно-техническую базу обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ и/или подтвердить возможность прибытия для выполнения работ. 
       Предоставить гарантийное письмо о возможном прибытии на место оказание услуг, после подготовки трубопровода к диагностированию, в течении 12 часов.
 12.
Испытательное оборудование и средства измерений, которые будут применяться для выполнения  работы, должны иметь паспорта и действующие свидетельства поверки. 
       Предоставить перечень МТР, приборов, машин, оборудования, копии свидетельств поверок измерительного оборудования.


	4. Проведение работ

	4.1. Требование к составу работ
	1. Проводить  работы на основании Договора, согласованной Программы проведения АЭД технического состояния блокировочного трубопровода.

2. Между персоналом ЗАО «Совэкс» и Подрядчика при диагностировании трубопроводов должна поддерживаться оперативная связь по мобильным телефонам или посредством радиостанций (радиостанции при необходимости представляет ЗАО «Совэкс»).

3. Инструментальный контроль осуществлять приборами и инструментом прошедшим метрологическую поверку.

4.   Установку  датчиков-преобразователей   акустической эмиссии на блокировочном трубопроводе осуществлять по трассе испытуемого участка трубопровода. 

По решению эксперта в выборочных шурфах провести измерение твердости и толщины стенок в 4-х точках одного сечения, через 900, начиная с нижней образующей.

При необходимости проведения шурфовки, до начала работ выполнить схему с местом расположения  шурфов по трассе  в масштабе,  и  совместно с Заказчиком произвести согласование  ее с ООО «ВВСС» - главным операторов аэропорта «Пулково».

Откапывание шурфов с выемкой грунта  осуществлять как с использованием экскаватора, так  и шанцевого инструмента. Выбор способа откапывания каждого конкретного шурфа  определяется по согласованию с Заказчиком. 

Откапывание шурфа с использованием  экскаватора  над трубопроводами,  производить до глубины,  не превышающей слой грунта не менее чем 50 см по высоте,   до ближайшего залегающего трубопровода, с выбором оставшегося грунта в ручную, с использованием шанцевого инструмента.  Работы по откапыванию шурфов, производить только в присутствии представителя Заказчика и  в дневное время суток с соблюдением мер по охране труда,  промышленной и пожарной безопасности,  исключающих повреждение трубопровода  и  получение травм работниками Подрядчика, с выставлением у шурфа на время ведения работ углекислотного огнетушителя типа ОУ-25, ограждающих устройств, с целью исключения падения в шурф людей, техники и оборудования.  Меры по охране труда, промышленной безопасности при ведении работ  отразить в ППР.

Восстановление  изоляции на трубопроводе по всей окружности в местах её очистки при измерении твердости и  толщины труб.

Шурфовку, зачистку  и подготовку поверхности надземных и подземных участков трубопровода во всех зонах проведения измерений, восстановление изоляционного покрытия  и засыпка шурфов  провести силами Подрядчика (Субподрядчика).

Засыпка шурфов грунтом (песком),  с рекультивацией  и планировкой грунта на месте проведения работ у шурфов, со сдачей выполненных работ  по настоящему пункту Заказчику и ООО «ВВСС» (на территории аэропорта), с оформлением  трех стороннего Акта выполненных работ.
6.   Требования к производству инструментального контроля:

-толщину стенок измерять в местах с обнаруженными коррозионными повреждениями и рядом с выявленными  дефектами (на расстоянии (5-15 мм от них), на околошовных зонах – не менее трех измерений равномерно по кольцевому шву; 

-во время контроля обращать особое внимание на выявление трещин в основном металле трубопровода и сварных швах. Результаты визуального и инструментального (измерительного) контроля оформить актом, с указанием выявленных дефектов;

-определение твердости металла осуществить на участках трубопровода подготовленного для проведения АЭД с использованием поверенных переносных твердомеров;

-результаты измерений толщин  и твердости металла труб  представить в виде таблиц.
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