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Техническое задание

к тендеру № 2017-05-02  заключение договора поставки мобильной платформы RS 300 
со встроенной анкерной консолью
	1. Общие данные 

	1.1.  Заказчик
	ЗАО «Совэкс», 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 35



	1.2.  Предмет
	Поставка мобильной платформы RS 300 со встроенной анкерной консолью

	1.3.  Область применения
	Обеспечения безопасных условий труда при работе на высоте при обслуживании технологических люков цистерн топливозаправщиков и автотопливозаправщиков.

	1.4.  Характеристики  платформы
	Мобильная платформа RS 300 предназначена для безопасного доступа к загрузочным люкам в любого вида цистернах (авто, ж/д и т.д.), контейнеровозам и другим сооружениям, конструкциям или оборудованию, где необходимо проведение работ на высоте. 

Раздвижная лестница платформы должна иметь рабочую высоту 2.95-4.35 м, изменение высоты должно производиться с помощью установленного на ней специального подъёмного механизма в виде лебедки. 

Конструкция должна опираться на четыре резиновых колеса и может быть легко перемещена по территории и/или отставлена в сторону от транспортного средства (сооружения, оборудования) после окончания работы. 

Лестница должна быть оборудована поручнями, которые обеспечивают безопасный подъем пользователю, предотвращая его от падения в случае, если пользователь споткнулся или поскользнулся. 

Рабочая площадка платформы оснащена съемным ограждением.

Лестница и рабочая площадка платформы должна быть изготовлена из высокопрочного алюминиевого сплава; опорные стойки и стационарное шасси должны быть изготовлены из прочной стали с нанесением специального лакокрасочного покрытия, защищающего от коррозии. 

Ступени лестницы должны иметь специальную ребристую поверхность в виде сетки, что должно предотвращать пользователя от скольжения во время спуска/подъема. 

Платформа должна быть дополнительно оборудована анкерной точкой в верхней части выдвижной лестницы для присоединения страховочных систем (блокирующего инерционного устройства).
Вся конструкция должна быть выполнена во взрывобезопасном исполнении.
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- Защитное ограждение - трубки из алюминиевого сплава с закругленными углами, сварные. 

- Поручни - коррозионно-стойкая сталь. 

- Раздвижная лестница – сплав алюминия; нескользящая поверхность ступеней. 

- Рабочий трос - гальванизированная сталь Ø6 мм 

- Неподвижная часть лестницы – алюминиевый сплав, нескользящая поверхность ступеней 

- Подъемно-опускающий самоблокирующийся механизм - сертифицированный механизм, элементы механизма защищены от коррозии (оцинкованные), ручная регулировка. 

- Шасси – основа платформы, защищено от коррозии, окрашено в желтый цвет. 

- Колеса с тормозными механизмами - резиновые колеса с тормозами, каждое из которых имеет грузоподъемность 650 кг. 
- Стабилизирующий механизм платформы - это механизм, который обеспечивает дополнительную поддержку при использовании платформы на неровной поверхности. 

	2.  Комплектность

	2.1. Требования к платформе
	1. Наличие сертификатов соответствия (лестницы, ограждения, подъемно-опускающий механизм);

2. Наличие паспорта изделия;
3. Свидетельство о приемке с актом испытания (с указанием даты проведения, испытательной нагрузки);
4. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
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